
GENERAL BOOT ]NSTALLATION I NSTRUCTIONS

THE FINAL TOUCH FOR STICK SHIFT INSTALLATION

l. Remove knob, Slip boot over stick ond down to floor, Use cholk to troce the outline of the boot on
to the coroet.

2. Remove the boot ond ploce the chrome-ploted retoiner plote exoctly wiihin the troced outline.
Scribe the inside opening of the plote on the corpet with cholk,

3, Cut the corpet qround on the inside opening cholk l ine.

4, Reploce boot. Drill I /8" dio. holes through floor using boot holes to locote hole positions.

5, Slip bottom boot lip under corpet. Ploce hold-down plote into position ond fosten with sheet
metol screws supplied. Remove protective poper on chrome side of hold-down plote.

INSTRUCCIONES GENERAITS PARA LA INSTALACION DE MANGUITOS

EL TOOUE FINAT A [A INSTALACI6N DE tA PALANCA DE CAMBIOS

1, Soque lo perillo. Corro el monguito o lo lorgo del vostogo hqcio el piso, Use tizo poro delineor el
borde del monguito en lo olfombro.

2. S(Igue elrrrcrngRllto y cofoque lo ploco Crombdd'ddl ieteneEor exoefctfTfgnfgdenfr-fifefborde
morcodo, Delinee con tizo lo oberturo de lo oloco en lq olfombro.

3. Corte lo olfombro olrededor del interior de lo oberturo morcodo con tizo.

4, Reemploce el monguito, Perfore orificios de un diometro de 3,2 mm (1/8 pulg.) q trov6s del piso
usondo como gulo los ogujeros del monguito,

5. Pongo lo leng0etq del monguito debojo de lo olfombro, Coloque lo ploco de sujecion en su sitio
y ojuste con los tornillos poro hojos metolicos que se suministron. Soque el popel protector del
lodo cromodo de lo ploco de sujecion,
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DIRECTIVES GENERATES D'INSTAILATION DE LA GAINE

LA TOUCHE DE FINITION DANS L'INSTALIATION DU LEVIER DE VITESSES

l. Retirer le pommeou. Glisser lo goine por-dessus le levier et l 'oboisser jusqu'ou ploncher. A l 'oide
d'une croie, trqcer le contour de lo goine sur le topis,

2. Retirer lo goine et plocer lo ploque de retenue chrom6e ovec pr6cision d l'int6rieur du contour
troc6 pr6c6demment o lo croie. Morquer le contour de l'ouverture int6rieure de lo ploque sur le
tqpis o l 'o ide d 'une croie,

3. Toiller le topis le long du troit de croie qui morque l'ouverture int6rieure de lo ploque.

4, Remonter lo goine. Percer des trous de 3 mm (l /8 po,) dons le ploncher en utilisont les trous de lo
goine comme guides.

5. Glisser lo ldvre inf6rieure de lo goine sous le topis. Mettre lo ploque de retenue en position et lo
fixer d l'oide des vis pour t6le fournies. Retirer le rev6tement protecteur sur le c6t6 chrom6 de lo
ploque de retenue.
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